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1. Λαβή 
2. Βαλβίδα ασφαλείας 
3. Ψεκαστήρας 
4. Αντλία  
5. Ρυθμιζόμενο μπεκ 
6. Σύνδεσμος μπεκ 
7. Σκανδάλη 
8. Λαβή πιστολιού 

 

Οδηγίες:  
1) Ανοίξτε το καπάκι για να γεμίσετε 
2) Μην υπερβαίνετε το ανώτατο όριο  
3) Πρεσάρετε την αντλία μέγιστο 25 

φορές.  
4) Ανοίξτε την βαλβίδα ασφαλείας όταν 

η πίεση είναι 40PSI 
5) Χρησιμοποιήστε την σκανδάλη για να 

ελέγξετε τον ψεκασμό.  
6) Ρυθμίστε το μπεκ για λεπτό ή άμεσο 

ψεκασμό.  
7) Απελευθερώστε την πίεση όταν 

ολοκληρώσετε την εργασία σας.  
8) Αδειάστε τον ψεκαστήρα.  

 
 

Οδηγίες ασφαλείας 
1) Φορέστε ρούχα προστασίας, γάντια και μάσκα 

όταν ψεκάζετε.  
2) Μην ψεκάσετε σε ισχυρούς ανέμους.  
3) Εάν ψεκάζετε όταν έχει αέρα φροντίστε να 

ψεκάζετε με την φορά του αέρα.  
4) Απελευθερώστε την πίεση πριν να 

συμπληρώσετε υγρό, πριν να 
πραγματοποιήσετε επισκευή ή πριν την 
αποθήκευση.   

5) Μην αφήνετε τον ψεκαστήρα χωρίς επίβλεψη.  
6) Χημικοί ψεκαστήρες είναι επικίνδυνοι στην 

περίπτωση κατάποσης ή επαφής με το δέρμα. 
Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης και 
επικοινωνήστε με το κέντρο δηλητηριάσεων ή 
κάποιο γιατρό εάν χρειαστεί.  

7) Ακολουθήστε τις οδηγίες μίξης που δίνει ο 
προμηθευτής του χημικού που χρησιμοποιείτε.  

8) Πλύνετε καλά μετά την χρήση.  
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